
Geschraubte Verbindungselemente für
problemlosen Austausch

Öffnen des Schirmes über Kopfhöhe mittels
Handkurbel

Wartungsfreies Getriebe und Hubspindel

Innenliegende Kabelkanäle

Windsicher bis zu 40 km/h

(mit geeigneter Bodenverankerung)

--------

Größen 
 
3 x 3 m / 3 x 4 m / 4 x 4 m / 4 x 5 m / 5 x 5 m 

SEITENARMSCHIRM
 TYP SA

T Y P

S A

NEU 
POSITIONIERUNG AM DIAGONALEN MAST 
OPTIMALE PLATZAUFTEILUNG

SEITENARMSCHIRM 
Der Seitenarmschirm wir idealerweise bei Freiflächen mit Durchgängen oder bei 
optimierter Sitzplatzgestaltung eingesetzt. Der drehbare Schirmmast besitzt ein 
ovales Profil für maximale Stabilität und zur Verkabelung des Schirmes.

mögliches Zubehör: 
LED-Belechtung & Kühlung (auf Anfrage)
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VERANKERUNGEN

Rund Mastprofil Krone Streben Handkurbel

Bodenhülse

 
ZUBEHÖR

 SEITENARMSCHIRM
 TYP SA

LED-Beleuchtung

Schutzhülle

GESTELL                                                                                  
Streben aus Aluminium-Rechteckprofilen, 
40 x 20 x 2 - 50 x 30 x 3 mm, Mast aus 
Aluminium-Ovalprofil, bis zu ø 140 x 100 
mm, Aluminium-Teleskoprohr, ø 70 x3 
mm, Schirmkränze aus Aluminium mit U-
Profilen zur Aufnahme der Schirmstreben, 
Gestell pulverbeschichtet (Polyesterpulver, 
ca. 80 µ). Alle hoch beanspruchten Teile 
(Schere etc.) werden aus Stahl gefertigt.  

• Weiß, RAL 9010

• andere RAL-Farben auf Anfrage

--------

MECHANIK                                                                       
Im Mast liegendes wartungsfreies Getrie-
be mit Hubspindel, Dreifachteleskoprohr 
zum Entfalten der Schirmkonstruktion. 
Öffnen und Schließen des Schirms mittels 
Handkurbel.     

--------

BEZUG 
MDT-tex® 260FR

(100 % Polyestergewe 
be mit beidseitiger Acrylatbeschich 
tung), Gewicht ca. 260 g/m², Wasser 
säule über 700 mm, schwer entflamm 
bar nach California T19. CERF Categoria 1, 
DIN 4102: B1

MDT-tex® 300 (100 % Acrylgewebe,
spinndüsengefärbt), Gewicht ca. 300 g/m², 
Wassersäule über 350 mm

Precontraint-Bezug
(100% Polyestergewebe, beidseitig hoch-
glanz lackiert) PVC-Beschichtung, Gewicht 
ca. 480 g/m²
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STANDARDGRÖSSEN TECHNIK

01:	 M 00-FR weiß
02:	 M 61-FR silber
03:	 M 21-FR beige
04:	 M 11-FR gelb
05:	 M 31-FR rot 
06:	 M 35-FR bordeaux
07:	 M 41-FR grün
08:	 M 42-FR dunkelgrün 
09:	 M 52-FR marineblau
10:	 M 81-FR anthrazit
11:	 M 91-FR schwarz

MDT-tex®-FR 260 POLYESTER

Für alle Dimensionen. 
Für alle Schirmtypen.

01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11

MDT-tex® 300 ACRYL

Für alle Dimensionen. 
Für alle Schirmtypen.

OPTIONAL

01:	 M 00-A weiß
02:	 M 21-A beige
03:	 M 22-A 
       dunkelbeige
04:	 M 11-A gelb 
05:	 M 31-A rot
06:	 M 35-A 
       bordeaux
07:	 M 42-A 
       dunkelgrün
08:	 M 52-A 
       marineblau
09:	 M 81-A 
       anthrazit
10:	 M 91-A schwarz

01 02 03 04 05

06 07 09 1008
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GRÖSSE IN M
*alle Maßangaben ca.

Typ SA
10760-D

Typ SA
07258

Typ SA
10760-D

Typ SA
07258

Typ SA
10760-D

Typ SA
07258

Typ SA
10760-D

Typ SA
07258

Typ SA
10760-D

Typ SA
07258
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
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 

 

 

   

 







 









  







 

 

































 















 

 

   

  

 

leichtes Öffnen & Schließen
mittels Handkurbel

Precontraint 480 Polyester

Für alle Dimensionen. 
Für alle Schirmtypen.

01:	 M 00-P weiß -beige

01

Sonderfarben auf Anfrage erhältlich.

GEWICHT

Schirm mit Verpackung in kg

Schirm ohne Verpackung in kg

Gestell in kg

Bezug in kg

GESCHLOSSENER SCHIRM

     Höhe geschlossen in cm

     Bodenfreiheit bis Volant in cm

     Bodenfreiheit bis Strebenende in cm	

	

GEÖFFNETER SCHIRM

     Höhe geöffnet in cm

     Durchgangshöhe bis Strebe in cm

     Durchgangshöhe bis Teller in cm

VERPACKUNGSMASSE

Gesamtlänge

Maße der Kartonage in cm

Mastüberstand aus der Kartonage in cm

ZUBEHÖR

Adapter
Artikelnummer

Bodenhülse 
Artikelnummer

Schutzhüllengröße 
Artikelnummer

alle Größen- und Gewichtsangaben sind Annäherungen.
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